
Roediger® Absaugpistole Typ UP-7

Innovative Technologie für die Abwasserentsorgung in 
Bahnbetriebswerken 

Tropf– und 
geruchsfrei

Roediger® Absaugpistolen können in verschiedenen Konfigurationen 
und mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten geliefert werden - je nach 
Einsatzanforderung des Betriebswerks.

Die Pistole und der angeschlossene Saugschlauch können in unterirdischen 
Schächten oder überirdisch, z.B. mit Wand- oder Säulenstützen oder am 
Lokführerlaufsteg aufgehängt und gelagert werden. Je nach benötigter 
Saugschlauchlänge können verschiedene Systeme, wie z.B. Schlauchsättel, 
federbetriebene Schlauchaufrollsysteme oder motorisch aufrollbare 
Schlauchhaspel-Systeme eingesetzt werden.

Die Baureihe UP-7 ist kompakt, leicht zu handhaben und kann mit integrierter 
Fernbedienung für Schlauchaufrollsysteme geliefert werden.

Spezifikation Die Absaugpistole besteht aus einem Membran-Vakuumventil, einem robusten 
Polyamid-Gehäuse mit Betätigungsknopf, einer Einhandverriegelung und 
einem 3”-Camlock-Innengewindeadapter (gemäß Technischer Spezifikation 
für Interoperabilität der Europäischen Eisenbahnagentur) mit Polypropylen-
Saugstutzen. Optional kann in das Gehäuse der Saugpistole eine 
Fernsteuerung für motorisch aufrollbare Schlauchaufrollsysteme integriert 
werden. 
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	z Schneller, automatischer und zuverlässiger Betrieb

	z Geruchsneutral: kein Sicherheitsrisiko, kein Einatmen von Aerosolen 

	z Tropffrei: kein Auslaufen, kein Verschütten von Abfall, kein Risiko einer 
Schmieinfektion

	z Einfache Handhabung: Intuitive und komfortable Anwendung

	z Erfüllt höchste hygienische Standards

	z Hohe Zuverlässigkeit: sehr robustes System, ausgelegt für harte 
Einsatzbedingungen 

	z Effizient: durch automatisches Schließen der Saugpistole können mehrere 
Wagen gleichzeitig von einem Bediener bedient warden

	z Fernsteuerung für Schlauchaufrollsysteme integrierbar 

	z Nachrüstbar auf bestehende Absauganlagen
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Bedienung Der 3“ Camlock-Adapter wird mit dem männlichen Camlock-Adapter des 
Zugabwassertanks verbunden. 

Nach dem Schließen der Einhandverriegelung mittels Hebel wird der 
Auslöseknopf gedrückt, um die Abwasserabsaugung zu starten. 

Nach dem Entleeren des Abwassertanks schließt sich das Vakuumventil der 
Absaugpistole automatisch. So können die Wagen eines Zuges gleichzeitig von 
einem einzigen Bediener gewartet werden.

Roediger-Absaugpistolen sind pneumatisch angetrieben und 
selbstregulierend, d.h. sie arbeiten automatisch und benötigen keine 
elektrische Energie. 

Vorteile


